






Tekyatağanlı Agricultural Machinery Industry and Trading Co. Was founded in 1975 
by İbrahim Gümüş. As Tekyatağanlı Agricultural Machinery Industry and Trading 
Co. we produce high performance agricultural machinery. We are an innovative 
company that produces with advanced technology in our modern factory with a high 
production capacity. With our soil tillage machines, planting machines, harvesters, 
farm and feding preparation equipments, fertilizing and spraying machines  and 
carriers , we demonstrate the difference of our superior quality at all stages from 
planting to harvesting.

We have been suplying additional efforts to the exporting potential of Konya with 
different trade marks. We have been working since 1994 to the present time for 
the aim of export-oriented. Age captures the notion of technology and quality by 
competing with the power sector to foreign Companies abroad is an important 
export market for alot years experience, our Company has managed to reach. 
Exports in the North Africa, the Middle East, the Balkans and the Far East, including 
export to alot countries around the four main centers.

Performance of exports and investments in Kazakhstan and Sudan in 2010 with 
manufacturing project to achieve the highest point in Kazakhstan in 2012, our 
Company succeeded in carrying. Know-How project in Sudan, in the same year by 
performing the transfer of technology in our industry on this issue has been the 
first.

Half a Century of our history and our experiences to our products as a result of 
diligent work by reflecting the material quality and work- manship have been 
producing Turkish and international Standards.

Kaen domestically produced products that we have always stood with our customers 
under the brand slogan of QUALITY and TRUST and continuous after-sales service to 
our customers by providing technical assistance as principle.

Our products are manufactured in Agricultural Credit Cooperatives, Beet 
Cooperatives, agencies and branches that offer the service of our farmers, our 
Company, quality and technology with an under- standing of the objectives of the 
future with hope and confidence with you looking at a new breakthrough.

Our mission is to develop employees’ competencies to reveal personal potential, 
target and strategy of doing business and the re- lationship to make it compatible 
formats and provide them to imple- ment their systems set up, making a difference 
in order to contribute to corporate performance, scalable products and services, 
working shoulder to shoulder with you the solution for the future being your 
partner in the advancement of agriculture is to contribute to the prosperity and 
technique.

Our vision is in line with the mission it has undertaken, in Turkey and the world, 
human resource development, management and learning solutions to implement 
the most effective and successful applications have gained technical experience 
and has gained a vision to move beyond the borders of Turkey.

Tekyatağanlı Торгово-промышленная компания по производству 
сельскохозяйственной техники была основана в 1975 году Ибрагимом Гюмушем. 
Компания Tekyatağanlı, занимающаяся сельскохозяйственным машиностроением 
и торговлей, производит высокопроизводительную сельскохозяйственную 
технику. Мы инновационная компания, которая производит продукцию с 
использованием передовых технологий на нашем современном заводе с 
высокой производительностью. С нашими почвообрабатывающими машинами, 
посевными машинами, комбайнами, сельскохозяйственным оборудованием и 
оборудованием для подготовки кормов, машинами для внесения удобрений и 
опрыскивания и транспортными средствами мы демонстрируем разницу в нашем 
превосходном качестве на всех этапах от посева до сбора урожая.

Мы прилагаем дополнительные усилия к экспортному потенциалу Коньи с 
различными торговыми марками. Мы работаем с 1994 года по настоящее время 
с целью ориентирования на экспорт. Возраст захватывает понятие технологии и 
качества, конкурируя с энергетическим сектором для иностранных компаний за 
рубежом, является важным экспортным рынком для многолетнего опыта, который 
удалось достичь нашей компании. Экспорт в Северную Африку, Ближний Восток, 
Балканы и Дальний Восток, включая экспорт во многие страны вокруг четырех 
основных центров.

Осуществление экспорта и инвестиций в Казахстане и Судане в 2010 году с 
производственным проектом для достижения наивысшей точки в Казахстане в 
2012 году нашей компании удалось осуществить. Проект ноу-хау в Судане, в том 
же году осуществив передачу технологий в нашей отрасли по этому вопросу, стал 
первым.

Полвека нашей истории и нашего опыта в отношении наших продуктов в 
результате кропотливой работы, отражающей качество материалов и мастерство 
изготовления, производили турецкие и международные стандарты.

Продукция Kaen отечественного производства, которую мы всегда поддерживали 
с нашими клиентами под девизом бренда КАЧЕСТВО и ДОВЕРИЕ, и постоянное 
послепродажное обслуживание наших клиентов, оказывая техническую помощь 
в качестве принципа.

Наша продукция производится в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, 
свекловодческих кооперативах, агентствах и филиалах, которые предлагают услуги 
нашим фермерам, нашей компании, качеству и технологиям с пониманием целей 
будущего, с надеждой и уверенностью, когда вы смотрите на новый прорвать.

Наша миссия заключается в развитии компетенций сотрудников для раскрытия 
личного потенциала, цели и стратегии ведения бизнеса и отношений, чтобы 
сделать их совместимыми форматами и предоставить им возможность внедрять 
свои настроенные системы, внося изменения, чтобы внести свой вклад в 
корпоративные производительность, масштабируемые продукты и услуги, работа 
плечом к плечу с вами решение для будущего быть вашим партнером в развитии 
сельского хозяйства, чтобы внести свой вклад в процветание и технику.

Наше видение соответствует миссии, которую оно взяло на себя, в Турции и во 
всем мире, решения по развитию человеческих ресурсов, управлению и обучению 
для реализации наиболее эффективных и успешных приложений, приобрели 
технический опыт и получили видение выхода за пределы Турции.









The ABOLLO DISC PLOUGH is a first class soil cultivation machine 
with the characteristics of sinking to the ground via discs, cutting 
the soil and transferring the soil with the help of peripheral 
diameters. It can comfortably work on Rocky, stony fields and 
areas covered with vegetable roots. Plows we produce are made 
of solid construction and quality materials. It is long-lasting. 
Discs are manufactured from 5630 quality steel sheet material. 
The three-point suspension system is manufactured according 
to international standards, so it could be mounted any kind of 
trailers. The discs of our plows form an angle both parallel to the 
direction of movement (directional angle) and relative to the 
surface of the ground (angle of view). There is a balancing wheel 
(Rotating wheel) with coil spring system in the last body of the 
pulley. Manufacture in terms of construction is standard. 

Дисковый плуг – МАРКИ ABOLLO -  предназначенный для 
первичной обработки земли – осуществляя вспашку почвы 
путем погружения дисков в грунт. Он может свободно 
работать на каменистых, покрытых корнями растений 
почвах. Наш плуг произведен из качественного материала и 
состоят из прочной конструкции. Имеет долгосрочный срок 
эксплуатации. Диски изготовлены из качественного стального 
листа марки 5630. Имеющаяся трехточечная подвесная 
система, выполненная в соответствии с международными 
стандартами, дает возможность установить плуг на 
любой тип трактора. Диски наших плугов образуют угол 
относительно плоскости, параллельным направлению 
движения (направленный угол) и поверхности земли (угол 
поля). На последнем корпусе установлено балансировочное 
колесо (пьяное колесо) со спиральной пружинной системой. 
Данная модель изготовлена стандартно.



The ABOLLO DISC PLOUGH is a first class soil cultivation machine 
with the characteristics of sinking to the ground via discs, cutting 
the soil and transferring the soil with the help of peripheral 
diameters. Discs are manufactured of 5630 quality steel sheet 
material. The disc connection adjustable beams are beveled 
from special steel material and processed in precision machining 
centers. Special steel powder felts have been used to prevent 
problems during soil processing in disc hubs. The three-point 
suspension system is manufactured according to international 
standards, so it could be mounted any kind of trailers. It is 
designed to provide high tilling quality and performance in 
various terrain conditions. Our disc have several adjustments 
(direction and condition angle) such as height, swivel and tilt, and 
provide the best setting for each soil type. 

Дисковый плуг - МАРКИ ABOLLO -  предназначенный для 
первичной обработки земли – осуществляя вспашку почвы путем 
погружения дисков в грунт. Диски изготовлены из качественного 
стального листа марки 5630. Крепления дисков регулируются. 
Ножки дисков изготавливаются из специального стального 
материала и обрабатываются специальным прецизионным 
оборудованием.  Для предотвращения проблем во время 
обработки почвы используется стальной порошок возникающих 
в ступице диска. Имеющаяся трехточечная подвесная система, 
выполненная в соответствии с международными стандартами, 
дает возможность установить плуг на любой тип трактора. 
Оборудование работает с высокой производительностью при 
различных условиях местности и почвы. Дисковый плуг имеет 
определённые настройки (направление и угол положения) 
высота, поворот и наклон, которая дает возможность 
эффективно обеспечить настройку под каждый тип почвы.



The ABOLLO FIXED MOULDBOARD PLOUGH can be used for the 
processing of fallow and stubble soils, the crumbling of the soil 
and the overturning of soil, as well as you can use it to cover 
soil with the plant and fertilizer residuals. The parts subjected to 
wear of the plow were applied special heat treatment and stress 
relieving process. Plow chucks and edge plates are manufactured 
by 5630 quality steel sheet material. 

Плуг плужный (ПЛУЖНЫЙ отвал FIXED) - МАРКИ ABOLLO, 
может использоваться для обработки неровной почвы, 
паров, фрагментации, опрокидывания почвы, кроме того, 
вы можете использовать для покрытия почвы, удобрений и 
растительных остатков. Все части плуга были подвергнуты 
специальной термообработке для прочности и надежности в 
работе. Плужный отвал и накладка (долото) изготовлены из 
качественного стального листа марки 5630.



The ABOLLO HYDRAULIC ADJUSTABLE FULL AUTOMATIC PLOUGH  
can be used for the processing of fallow and stubble soils, the 
crumbling of the soil and the overturning of soil, as well as you 
can use it  to cover soil with the plant and fertilizer residuals. With 
the option to adjust the hydraulic work width, the working width 
can be adjusted from the tractor unless getting off. It provides a 
secure transportation opportunity by narrowing the gap in the 
road and transportation mode. Provides the possibility to plow 
without stopping in stone and vegetable rooted areas. Thanks to 
the automatic springs, it can easily get rid of the obstacles. With 
adjustable spring pressure, it can work comfortably even in very 
heavy soil conditions. Hydraulic road position and wheel system 
ensure safe transport on the road (optional).

Автоматический плуг с гидравлической регулировкой - 
МАРКИ ABOLLO, может использоваться для обработки 
неровной почвы, паров, фрагментации, опрокидывания 
почвы, кроме того, вы можете использовать для покрытия 
почвы, удобрений и растительных остатков. Не выходя 
из трактора можно регулировать рабочую ширину 
оборудования через гидравлическую систему. Как во 
время транспортировки в дороге обеспечивает безопасное 
передвижение. На каменистых и густо растительных 
корневых почвах обеспечивает бесперебойную работы. 
Благодаря автоматическим пружинам вы можете легко 
пройти встречающееся препятствия. С ним удобно работать 
даже в очень на тяжелых видах почвы, за счет регулируемым 
давлением пружины. Безопасную транспортировку на 
дороге (по желанию) обеспечивает гидравлическая система 
оборудования и система колес.



The ABOLLO FULL AUTOMATIC REVERSIBLE PLOUGH / LIGHT TYPE 
can be used for the processing of fallow and stubble soils, the 
crumbling of the soil and the overturning of soil, as well as you 
can use it to cover soil with the plant and fertilizer residuals. With 
the option to adjust the hydraulic work width, the working width 
can be adjusted from the tractor unless getting off. It provides 
a secure transportation opportunity by narrowing the gap in 
the road and transportation mode. It provides the possibility 
of permanent plow in stony fields and soils with vegetable 
roots. Thanks to the automatic springs, it can easily get rid of 
the obstacles. With adjustable spring pressure, it can work 
comfortably even in very heavy soil conditions. It saves time and 
fuel during the plowing. Protect the leveling in the plowing field. 
Hydraulic road position and wheel system ensure safe transport 
on the road (optional).

Автоматический оборотный плуг, легкий тип -  МАРКИ 
ABOLLO, может использоваться для обработки неровной 
почвы, паров, фрагментации, опрокидывания почвы, 
кроме того, вы можете использовать для покрытия почвы, 
удобрений и растительных остатков. Не выходя из трактора 
можно регулировать рабочую ширину оборудования через 
гидравлическую систему. При дороге и транспортировке 
уменьшая между лемехами можно легко обеспечить 
безопасную транспортную возможность. Как во время 
транспортировки в дороге обеспечивает безопасное 
передвижение. На каменистых и густо растительных 
корневых почвах обеспечивает бесперебойную работы. 
Благодаря автоматическим пружинам вы можете легко 
пройти встречающееся препятствия. Плуг сэкономит вам 
время и топливо. На обработанных полях создаст вам 
выравнивающий эффект. Безопасную транспортировку на 
дороге (по желанию) обеспечивает гидравлическая система 
оборудования и система колес.



The ABOLLO FULL AUTOMATIC REVERSIBLE PLOUGH / HEAVY 
TYPE can be used for the processing of fallow and stubble soils, 
the crumbling of the soil and the overturning of soil, as well as 
you can use it  to cover soil with the plant and fertilizer residuals. 
With the option to adjust the hydraulic work width, the working 
width can be adjusted from the tractor unless getting off. It 
provides a secure transportation opportunity by narrowing the 
gap in the road and transportation mode. It provides plowing 
possibility without stopping in stony fields and soils with plant 
roots. Thanks to the automatic springs, it can easily get rid of the 
obstacles. It saves time and fuel during the plowing. Protects the 
leveling in the plowing field. 

Автоматический оборотный плуг, тяжелый тип-  МАРКИ 
ABOLLO, может использоваться для обработки неровной 
почвы, паров, фрагментации, опрокидывания почвы, 
кроме того, вы можете использовать для покрытия почвы, 
удобрений и растительных остатков. Не выходя из трактора 
можно регулировать рабочую ширину оборудования через 
гидравлическую систему. При дороге и транспортировке 
уменьшая между лемехами можно легко обеспечить 
безопасную транспортную возможность. Как во время 
транспортировки в дороге обеспечивает безопасное 
передвижение. На каменистых и густо растительных 
корневых почвах обеспечивает бесперебойную работы. 
Благодаря автоматическим пружинам вы можете легко 
пройти встречающееся препятствия. Плуг сэкономит вам 
время и топливо. На обработанных полях создаст вам 
выравнивающий эффект.



The ABOLLO RIDGER is mounted to the tractor through a three-
point hitch system, which takes the tractor’s pulling force. It 
has a channel (arc) opening capability up to 80 cm wide. A total 
area of 6 meters, including 3 meters each going and returning is 
prepared for planting and sowing. The required working depth 
can be adjusted up to 30 cm depth from the wheels on both 
sides. It is easy to use and has 4 canals (arc) opening feature 
at the same time. The work width is made proportional to the 
width of the tractor track and the tractor wheel track doesnt 
damage the openned canals. It also provides time and money 
saving because it has been designed compatible to go and return 
plowing sides of field.

4-ех корпусный плуг для проведения междурядий -  МАРКИ 
ABOLLO, подключается к трактору через трехточечное 
соединение, которое работает через тяговое усилие 
трактора. Он имеет возможность открыть канал (арык) 
шириной до 80 см. Каждая ширина захвата обработки земли 
составляет в одну сторону и обратную сторону по 3 м, при 
посеве и посадке охватывает ширину захвата за раз  6 м. 
Необходимая рабочая глубина может быть отрегулирована 
до 30 см от колес с обеих сторон. Он прост в использовании 
и одновременно имеет 4 канала (арык). Рабочая ширина 
пропорциональна ширине трактора, колеса трактора не 
заминают по рядам и не повреждает ряды. Обработки земли 
в одну и в обратную сторону дает возможность сэкономить 
время и несет материальную выгоду .



The ABOLLO DISC FURROWER is used in the mechanized building 
of a solid furrow or ridge of 30 to 35 cm in height and adjustable 
width in accordance with the recommended spacing for the 
crop, preparing for the planting and / or performing the so-
called “ridging”, which consists of placing soil on the roots of 
crops (potato, sweet potato, cassava, yam) and others such as 
tobacco, peanuts, pineapple etc.. This operation is vital to the 
management of weeds and formation of the root system.

Дисковый гребнеобразователь - МАРКИ ABOLLO - используется 
для открытия сплошной борозды или гребня высотой от 30 
до 35 см, регулируется в соответствии с рекомендуемым 
интервалом посадки состоящий из вместимости корней 
сельскохозяйственных культур (картофеля, сладкого 
картофеля, маниока, ямс) и других, такие как табак, арахис, 
ананас и т. д. почву. Эта операция имеет жизненно важное 
значение для формирования корневой системы и борьбой с 
сорняками.



The ABOLLO ROTARY TILLERS is a stationary tiller that takes its 
power from the pto shaft attached to the tractor three point 
suspension system. It is specially made to use in fruit gardens 
and vineyards. It is controlled by the driver via hydraulic 
levers. Provides a balance of water and air by creating a loose 
environment, mixing the parts of the Soil. The opening of the 
sheet protection cover on the back side can be adjusted according 
to the structure of the soil and the desired quality of weeding 
could be obtained. It helps to increase the amount of humus in 
the soil by mixing the plants on the soil surface and organic debris 
to the soil. It does not require chemical struggle by destroying 
weeds. It makes the soil ready for planting by cutting off the soil 
clod parts that occur after the plowing. 

Стандартная фреза МАРКИ ABOLLO - это оборудование 
применяется для обработки твердой почвы, которое соединяется 
к трактору через трех точечный соединение и набирает мощность 
через ВОМ трактора. Предназначено для обработки почвы 
в фруктовых садах и виноградниках. Работа оборудования 
приводится в действие водителем через гидравлические 
рычаги. Оборудование отделяет, перемешивание почву, создает 
свободную среду, обеспечивают водный и воздушный баланс. На 
задней части фрезы установлена задняя крышка, которую можно 
регулировать в зависимости от вида почвы приоткрыт больше или 
меньше для эффективного перемешивание почвы. Оборудование 
помогает увеличить количество гумуса в почве путем смешивания 
на поверхности почвы растений и органического удобрения с 
почвой. Не требует химической борьбы путем протравление - 
уничтожение сорняков. Оборудование разрывает почвенные 
порезы после обработки плуга и делает землю готовой к посадке



The ABOLLO HYDRAULIC SLIDING ROTARY TILLERS is a 
hydraulically shifted tillage machine that takes the movement 
from the pto connected to the tractor three point suspension 
system. It is specially made to use in fruit gardens and vineyards. 
It is actuated by the driver via hydraulic levers. By shifting the 
specially produced lift to the right and to the left, the pieces of 
soil between the tree and the vineyard are mixed, creating a loose 
environment and providing water and air balance. The opening 
of the sheet protection cover on the back side can be adjusted 
according to the structure of the soil and the desired quality of 
weeding could be obtained. It helps to increase the amount of 
humus in the soil by mixing the plants on the soil surface and 
organic debris to the soil. It does not require chemical struggle 
by destroying weeds.

Гидравлическая скользящая фреза МАРКИ ABOLLO это 
оборудование применяется для обработки твердой почвы, 
которое соединяется к трактору через трех точечный 
соединение и набирает мощность через ВОМ трактора.  
Предназначено для обработки почвы в фруктовых садах 
и виноградниках. Работа оборудования приводится в 
действие водителем через гидравлические рычаги. С 
помощью специального скользящего устройства направо 
и налево почва отделяется, перемешивается и создается 
свободная среда, которая регулирует и обеспечивает 
водный и воздушный баланс. На задней части фрезы 
установлена задняя крышка, которую можно регулировать в 
зависимости от вида почвы приоткрыт больше или меньше 
для эффективного перемешивание почвы. Оборудование 
помогает увеличить количество гумуса в почве путем 
смешивания на поверхности почвы растений и органического 
удобрения с почвой. Не требует химической борьбы путем 
протравление - уничтожение сорняков.



The ABOLLO PROFESSIONAL ROTARY TILLERS cuts the stalks 
without the need of any other equipment after the harvest (Crop 
stubble, corn, sunflower, beet, cotton etc.), tips the soil and 
prepares the ideal seed bed. It will also refine large clods after the 
plow, and eliminates the roughness which occurred due to faulty 
tillage. In different models  of rolls (threaded roll, tubular roll), 
it provide the leveling of the surface with the rolls and prepare 
the planting. Provides long-term conservation of soil structure. It 
mixes plant residues homogeneously to the soil. It facilitates soil 
preparation for the second crop. It saves time and fuel because 
no other equipment is used. Thanks to the detachable detonation 
legs attached to the front of the machine, prevents the tractor 
wheel trace in the ground.   

Профессиональная фреза - МАРКИ ABOLLO, предназначена для 
обработки почвы после урожая путем среза корни стеблей без 
использования какого-либо другого оборудования (сорняки, 
кукуруза, свеклы, хлопка,  подсолнечника, и т. д.), при этом  
осуществляя подготовку  почвы к посеву путем перемешивания. 
Кроме того, большие пласты почвы оставленные после 
обработки другими плугами размельчаются подготавливая 
пашенные земли. В разных моделях (зубчатые катки, 
трубчатые катки) имеют разный вид работы по выравниванию 
поверхности земли и готовки почвы к посадке. Обеспечивает 
сохранность плодородного слоя земли. Равномерно смешивает 
растительные остатки с почвой. Это облегчает подготовку 
почвы для второго культивирование. Также экономит время 
и топливо, потому что не используется другое оборудование. 
Для предотвращения поломок ножек оборудования после 
обработки плугом, оборудование должно повторить след 
колеса от трактора.



The ABOLLO POTATO SEEDING PREPARATOR prepares the land 
and helps it bring it to the planting stage. With this machine, 
which we produce in four rows, it provides more efficient 
production of potatoes. Our machine ensures that the petrified 
solid soil and clods formed in the field are broken down from a 
depth of 30 cm. In this way, it allows the plant to make better 
use of the water and mineral substances in the soil. Our machine 
has four rows of 300 cm working width. The number of machine 
rows is 4 and the distance between rows is 75 cm. The machine 
provides maximum performance in heavy soil conditions thanks 
to its 1000 rpm gearbox by taking action from the tractor PTO.

ПОДГОТОВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОСЕВА КАРТОФЕЛЯ АБОЛЛО 
подготавливает землю и помогает довести ее до стадии 
посева. С помощью этой машины, которую мы производим 
в четыре ряда, она обеспечивает более эффективное 
производство картофеля. Наша машина обеспечивает 
разрушение окаменевшей твердой почвы и комков, 
образовавшихся в поле, с глубины 30 см. Таким образом, 
это позволяет растению лучше использовать воду и 
минеральные вещества в почве. Наша машина имеет четыре 
ряда с рабочей шириной  300 см. Количество машинных 
рядов – 4, расстояние между рядами – 75 см.   Машина 
обеспечивает максимальную производительность на 
тяжелых почвах благодаря своей коробке передач на 1000 
об/мин, работающей от ВОМ трактора.



The ABOLLO HORIZONTAL CULTIVATOR is used in post-harvest 
stubble tillage and secondary soil processing. Efficiently mixes 
plant roots without overthrowing the soil. Thanks to the pressure 
springs, it provides safe plow even under heavy soil conditions. 
It prevents soil erosion that may occur on the surface because it 
processes the soil without overthrowing and reduces the water 
loss of the soil. With a combination of leveling discs and rollers, the 
seed bed is prepared quickly and practically (optional). Flexibility 
and durability are increased with special alloyed and heat treated 
body structure. Various version depths and blade options are 
available to suit operating conditions. 

Горизонтальный культиватор МОДЕЛИ ABOLLO используется 
для обработки почвы после урожая и второй обработки 
почвы. Эффективно смешивает корни растений не 
оборачивая почву. Благодаря автоматическим пружинам 
вы можете легко пройти встречающееся препятствия на 
сложных почвах. Предотвращает эрозию почвы, которая 
может возникать на поверхности, т.к.  она обрабатывает 
не оборачивая почву тем самым уменьшает потерю 
воды в почве. При сочетании выравнивающих дисков и 
комбинации катка посевной слой готовят быстро и практично 
(необязательно). Прочность и долговечность сохранены с 
помощью специальной легированной и термобработанной 
конструкции рам. Различные варианты увеличение рабочей 
глубины или варианты соответствии ножей по условиями 
эксплуатации доступны.



The ABOLLO GOBLE DISCHARROW Preparing the soil for 
planting plow the fields, or directly by entering the mixing of soil 
processed and provides a certain depth. Breaking down plant 
residues remaining in the field after harvest stem and soil mixes. 
Plow, chisel cultivator of the field after the use of tools such as 
hard soil blocks or manure and soil put into small particles and 
parts. It enables the preparation of seed beds and seedling bed. 
It puts the shred grass weed against the disappearance of the 
soil mix them to dry in the soil. It mixes the organic and inorganic 
fertilizers into the soil which had been placed under the ground. It 
has a width of more work than other tillage machines. However, 
less force is needed for tractor because the higher operating 
speed is much more economical than other soil processing 
machinary. The labor and expense of maintenance of the spare 
parts , fuel for turning the soil by mixing it,is not much. It suplies 
the ventilation to the soil and temperature, a good environment 
and rising water balance of the soil. It can be used in all kinds of 
soil easily and effordlessly.

Дисковая борона Goble - МАРКИ ABOLLO, подготавливает 
почву для посадки культур после обработки поля плугом 
или путем ввода перемешивания обработанного грунта 
обеспечивая определенную глубину. Используется для 
разбивки ных комьев, оставшихся на поле после сбора стеблей 
и почвенных смесей. Идеально измельчает и разделяет на 
мелкие частицы и части твердые почвенные пласты после 
обработки плугом, культиватором или при перемешивании 
навоза с почвой. Подготовка земли для посадки. Эффективна 
для борьбы с сорняками. Имеет рабочую ширину больше, 
чем другие почвообрабатывающие оборудования. Однако 
для трактора требуется меньшее усилия, поскольку более 
высокая скорость работы намного экономичнее, чем другие 
машины для обработки почвы. Экономичен при обработке 
почвы путем перемешивания мало трудозатрат, содержания 
запасных частей и расхода по топлива. За то обеспечивает 
вентиляцию почвы и температуры, хорошую вентиляцию и 
водный баланс почвы. Легко может быть использована на 
всех видах грунта.



The ABOLLO OFSET DISCHARROW is used in secondary soil 
processing after plowing, in shredding and blending stubble and 
in mixing with soil in garden agriculture. It is practical, easy to use, 
which can meet the needs of the farmer in other soil operations. 
It is used as pulled in work case and used as hanging type during 
transportation. For this reason practical use is high. After the 
plow, it is used in the soil processing, in the mixing of the fertilizer 
with the soil, in the weed struggle. It can be used before planting 
in the processing of the trees in the garden farming and seed bed 
preparation. The disk can be rotated from 0-19 degrees without 
needing driver assistance. Work speed is higher than other tillage 
machines, operation cost is lower, and it is more economical. 

Офсетная дисковая борона МАРКИ ABOLLO предназначена 
для второй обработки почвы после того как обработал 
почву плуг, осуществляет смешивание с почвой остаточные 
растения от урожая и для применяется лучшей подготовки 
почвы на садах. Практична, проста в использовании, что 
может удовлетворить потребности фермера в любой 
обработке почвы. Для практичности в использовании 
имеет положение транспортное и рабочее. Эффективна для 
обработки почвы после плуга, работы на полях с большим 
количеством пожнивных остатков, подготовки поля к посеву, 
заделки удобрений в почву. Передние диски бороны для 
эффективности работы открывается на 0-19 градусов по 
необходимости. Не смотря на другие почвообрабатывающее 
оборудование борона эффективна как по скорости работы, так 
и вопросам трудозатрат и экономичности.



The ABOLLO HEAVY DISCHARROW has a wide range of applications 
in soil processing, especially stubble processing, seed bed 
preparation. When used up to 15 km / h depending on soil 
conditions, desired soil treatment quality is obtained. The height 
of the work capacity brings low fuel and low cost. Individually 
spaced discs of notched 510-610 mm diameter are attached to the 
chassis with rubber roller springs. It is possible to mix soil and plant 
debris into the soil and make it efficient and high performance by 
this structure. It is an ideal machine for minimum soil processing 
applications that have gained importance in recent years. It is 
possible with this machine to blend the plant debris well without 
crushing the soil and to make the plant useful in a faster way, thus 
restoring the biological balance of the soil.

Борона, дисковая модернизированная МАРКИ ABOLLO 
распространённая модель, которая предназначена для 
работы на полях с большим количеством пожнивных остатков, 
которая смешивает их с почвой подготавливая поверхность 
для эффективной посадки. При использовании до 15 км / ч в 
зависимости от условий почвы получается желаемое качество 
обработанной почвы. Высокая рабочая мощность обеспечивает 
низкое потребление топлива и низкую трудозатрату. На 
шасси с резиновыми роликовыми пружинами прикреплены 
диски с разнесенными по высоте зубцами диаметром 510-
610 мм. Смешивая почву и пожнивных остатков в почву, 
делает ее эффективной и высокой производительной по этой 
структуре. Это идеальное оборудование для обработки почвы 
с минимальной трудозатратами, которое стало популярной в 
последние годы. С этим оборудованием можно легко смешать 
пожнивные остатки без разрушения почвенного слоя, не 
сильно оборачивая почву и сохранив плодородный слой 
грунта для культур, тем самым восстановив биологический 
баланс почвы.



Процесс выравнивания с помощью лазерной системы с 
использованием нивелирного станка с лазерным управлением 
позволит нам делать наименьшие затраты, в более короткие 
сроки и, самое главное, без ошибок. Автоматическая рабочая 
лазерная система, интегрируется с прочной и жесткой 
конструкцией машины. Когда захотим, мы можем легко 
выровнять наше поле, без особых усилий на одинарном или 
двойном склоне. Выравнивание сельскохозяйственных угодий, 
является важным фактором в урожайности. Планировочный 
станок с лазерным управлением позволяет нам выполнять 
процесс выравнивания без ошибок и с нужным уклоном. 
Нет необходимости рисовать подробную карту  местности, 
только из определенных точек с помощью лазерной системы 
машины можно выполнить кодовое измерение и начать 
процесс выравнивания напрямую. Это значительно экономит 
время и другие затраты, не требует от оператора обучения 
землеустройству.

The ABOLLO LASER LEVELLER process with laser system using 
laser controlled leveling machine; It enables us to do it in a 
shorter time with less expense, and most importantly, with zero 
error. Automatic working laser system; It integrates with the 
robust and rigid structure of the machine. If we want, we can 
level our field effortlessly with no slope, single or double slope. 
Leveling of agricultural areas is an important factor in the yield of 
the grown product. Laser-controlled leveling machine allows us 
to perform the leveling process without errors and at the desired 
slope. There is no need to draw a detailed excavation and fill map 
of the land, only by measuring the code with the machine laser 
system from certain points, the leveling process can be started 
directly. This saves a lot of time and other input costs, does not 
require the operator to be trained in land surveyingw.





The ABOLLO MECHANIC SEEDER, It is an agricultural machine 
used for planting wheat, barley, oat, lentil, chickpea and beans. 
This machine can make planting by dropping the fertilizer on the 
bottom and wheat 2 cm higher than the fertilizer with the help of 
its double pipes, which carry the wheat and fertilizer separately, 
on the leg mechanism. This prevents the seed loss on dry seasons 
and also enables the seed to get the best efficiency from the 
fertilizer. The continuous flow of the seed to the ground is  seeds 
to the ground without breaking in the sac with the help of spring 
cover on the seed sac. There are automatic mechanism and fibre 
mechanism for turning into planting condition. The sac gap is 14 
cm.

Универсальная сеялка МАРКИ ABOLLO оборудование, 
применяется для посадки пшеницы, ячменя, овса, чечевицы, 
нута и бобовых культур. Оборудование может осуществлять, 
с помощью двойных трубок которые несут по отдельности 
зерно и удобрение, высадку культур в комплексе с внесением 
удобрения на дно лунки и вместе с зерном пшеницы на 2 см 
выше. Это предотвращает потерю семян при посадке в сухие 
сезоны, а также позволяет семенам получить максимально 
эффект от удобрения. С удобрительного бункера семена 
непрерывным потоком поступают при помощи винтовой 
шестерни на землю. Крупные семена не травмируются и 
не разбиваются благодаря катушки пружинной крышки 
на семенном бункере.  Семена поступают в лунку через 
автоматический механизм на место посадки. Расстояние 
между саженцами составляет 14 см.



The ABOLLO CHISEL TYPE SEED DRILL Precision seed-drill with 
fertilizer with speed variator in oil bath for both seed and 
fertilizer, provider of precision toothed, testing tray, independent 
arms in three rows with differents types of arms (straight, curved 
and boot share), depth control wheels on the side, seed level 
indicator, track eliminator, great hopper capacity and sowing to 
16 cm.

Сеялка точного высева для внесения удобрений с 
переключателем скорости в масляной ванне, как для  семян, 
так и для удобрений. Поставщик чувствительной шестирни,  
тестовый лоток. Не зависимые рычаги в три ряда с 
различными  типами (прямые, изогнутые и с сильфонным 
припуском), боковые колеса для контроля глубины,  
индикатор уровня  семян, разделитель поддонов, большой 
объем бункера и глубина  высева до 14 см.



The ABOLLO WHEAT & SESAME SEEDER are drawn type and are 
produced in 24-30  array type. In the road position, the machine 
is brought to the transport condition, it is adjusted according to 
the working width in case of field processing. Any kind of cereal 
such as sesame, barley, wheat can be planted. Thanks to the 
discs on the machine, it does not leave a roughness field on the 
ground.   

Кунжутная сеялка МАРКИ ABOLLO относится к прицепным 
типам сеялок и производятся 24-30 рядными. В транспортном 
положении оборудование приводится в состояние 
транспортируемой по дороге, в рабочем положении 
регулируется в соответствии выполняемой полевой работы. 
С оборудованием можно сеять любой вид злаков, таких как 
кунжут, ячмень, пшеница. Благодаря дискам идет точная 
высадка семян, оборудование не оставляет пропущенных 
лунок на земле.



The ABOLLO PNEUMATIC PRECISION PLANTER COULTER TYPE enables to 
plant all kinds of seeds (beet, corn, sunflower, cotton, soybean, peanut, 
zucchini, melon, water melon, cucumber, onion etc.) precisely at the 
desired planting interval and array. Depending on demand, 4-5-6-8 array 
type can be manufactured. Thanks to the fact that the seeding units are 
the coulter type, they perform the sowing process successfully in all kinds 
of land conditions especially in the stony land. Depending on the small and 
large seed types, seed bed openers with coulter feet can be mounted in 
different sizes depending on request. Casting coulters are manufactured 
of special alloy steel casting material which will not be easily worn. Front 
soil shovels are available for different purposes. Sowing units such as 
beetroot onion are made with pre-press wheels for seeding. Thanks to the 
rubber wheels in the units, it is possible to plant at equal depths in any 
soil conditions, at desired intervals. Optionally; wide, narrow, double, etc. 
rear pressing wheels can be installed in different types according to the 
terrain conditions. The pressure applied by the rear press wheel to the soil 
can be adjusted with a single lever. The unit can be sowed to the desired 
depth in any kind of soil conditions with the depth adjustment spring press 
on the parallelogram system. The units can easily switch to the road and 
work position when requested. Easy to use, economical and long lasting 
planting machine.

Пневматическая сеялка типа Baltali МАРКИ ABOLLO позволяет засеять все 
виды семян (свеклу, кукурузу, подсолнечник, хлопок, сою, арахис, цуккини, 
дыню, дыню, огурцы, лук и т.д.), именно по желаемому интервалу посадки 
и по очереди. По предоставленной заявке предлагаются - 4-5-6-8 рядные 
сеялки изготавливаются по заказу. Благодаря тому, что сеялка точного высева 
нарального типа осуществляет процесс посева по всем видам почвы, особенно на 
каменистой. Катушки сеялки имеют разные размеры в зависимости от типа семян 
- малый и большой. Наральники, представляют собой специальные литейные 
материалы из легированной стали, которые более долгосрочны в эксплуатации. 
Передние кровельщики доступны для разных целей. Для посевных культур как 
свекольный, лук и т.д. предварительно устанавливается прикатывающий каток 
для посева семян. Благодаря резиновым шинам в агрегате, можно работать на 
разных глубинах посева в любых почвенных условиях через нужные промежутки 
времени. В зависимости от спроса; широкие, узкие, двойные и т. д. в различных 
типах, подходящих для земельных условий могут быть установлены задние 
прикатывающие катки. Давление, прокладываемое задним прикатывающим 
катком к земле, можно регулировать одним рычагом. Глубина, параллельной 
единичной параллелограммной системе, может быть установлена на любой 
глубине в любых почвах. Устройство может легко перевести с транспортного на 
рабочее положение и обратно. Посевное оборудование легкое в использовании,  
  



The ABOLLO PNEUMATIC PRECISION PLANTER DISC TYPE enables all kinds of 
seeds to be planted precisely in the desired planting field and array. Depending 
on demand, 4-5-6-8 array type can be manufactured. In seeder units seed bed 
is opened by discs. Each plant has 2 discs made of special materials. Due to the 
fact that the seeder units are disc type and because of the cutting discs that can 
be mounted in front of the chassis, this machine can work on processed or semi-
processed fields where stalk residues exist. Precision sowing can be performed at 
the overhead distances since the wheel motion is made by the shaft mechanism 
to the sowing units. Precision depth adjustments can be made precisely in all 
kinds of soil conditions thanks to the rubber wheels on both sides of the planter 
units. The seed is compressed by means of the V rollers located behind the 
unit. The pressure and angle applied by the rear presser foot can be adjusted 
by springs. V printing wheels prevent formation of a upper crust in the soil. 
Discrete sowing units allow sowing in early tempered soil. Pneumatic seeding 
machines with disc arms are suitable for sowing. It does not break the tillaged 
field. When the seed bed is turned by the rotating discs it does not harden. It is 
suitable for plant development and does not bring much burden for tractor. The 
units can easily switch to the road and work position when requested. Different 
accessories can be installed on request. It is a sowing machine that provides high 
saving and high efficiency with high working speed and excellent performance.

Пневматическая сеялка тип дисковый МАРКИ ABOLLO - позволяет засеять 
все виды, именно по желаемому интервалу посадки и по очереди. По 
предоставленной заявке предлагаются - 4-5-6-8 рядные сеялки изготавливаются 
по заказу. В сеяльных установках семенной слой открывается дисками. На 
каждом посевном устройстве есть 2 диска из специальных материалов. В связи 
с тем, что сеялки являются типом диска и могут быть оснащены режущими 
дисками, которые могут быть установлены перед рамами, они могут работать в 
полях с обработанными плугом или пожнивных остатков. Точный посев может 
выполняться на верхних расстояниях, так как движение колеса осуществляется 
с помощью механизма вала на высевающие устройства. Благодаря резиновым 
колесам с обеих сторон агрегатов, глубину можно точно настроить на всех 
грунтах. Семена сжимаются с помощью «V» образными прикатывающие катками, 
расположенных под посевном блоке. Давление и угол, прикладываемое задним 
прикатывающим катком к земле, можно регулировать одним рычагом. «V» 
образные прикатывающим катки предотвращают образование слоя скольжения в 
почве. Дискретные посевные установки позволяют ранний посев. Пневматические 
сеялки с дисковыми ножками подходят для посева. Не разрушает задние 
высадки. Когда затравочный слой поворачивается вращающимися дисками, 
он не затвердевает. Оборудование подходит высадки растений,  трактору не 
перегружается. Оборудование легко переводится на транспортное и рабочее 
положение. По заявке можно оборудование оборудовать дополнительными 
различные аксессуары. Данная сеялка, обеспечит высокую экономию и 
эффективность имея хорошую рабочую скорость и отличную производительность.



The ABOLLO 2 ROWS POTATO PLANTER the machine runs at a 
distance of 70 cm in the standard factory installation settings. 
But thanks to the ability to move the seeder on the main frame, 
the distance between rows can be reduced to a minimum of 65 
cm and can be expanded to a maximum of 80 cm. All standard 
equipment and parts of your machine are placed in accordance 
with all settings in this range. The wing closure assembly is 
equipped with a wide range of adjustment options for stepless 
depth adjustment and closure width. Thanks to the ventilation 
of the legs that the wings are connected to by blasting the land 
deeply and closing the wing assembly without compressing the 
soil, this machine has very successful results especially in heavy 
industrial soil which is a problem of field traffic sensitive. The 
wing closure consists of a main frame and connecting arms, 
which can be easily demounted with standard equipment and 
can be installed on other machines. 

2-х рядная картофелесажалка МАРКИ ABOLLO, эксплуатируется в 
соответствии стандартным заводским настройкам на расстоянии 
70 см. Благодаря возможности перемещения сеющего устройства 
на основной раме, расстояние между рядами может быть 
уменьшено до минимума 65 см и может быть увеличено до 
80 см. Все стандартное оборудование и части оборудования 
размещаются в соответствии со всеми настройками в этом 
диапазоне. Узел закрытия лап оснащен широким диапазоном 
параметров регулировки для бесступенчатой регулировки 
глубины и ширины закрытия. Лапы, с которыми связаны 
крылья, глубоко циркулирует землю и закрывают набиравшиеся 
почвы лапой без затягивания почвы, имеют очень успешные 
результаты, особенно на тяжелой почве, что является 
проблемой чувствительности движения. Система закрытия 
бороздазакрыватель состоящий из стандартной основной рамы 
и соединительных рычагов, может легко демонтироваться и 
оборудоваться другими системами закрытия на оборудовании.



The ABOLLO 4 ROWS POTATO PLANTER is a 4 line machine with 
70 cm between rows and can be planted at 14 decare per hour. 
Because of the large seed storage, it is used more effectively due 
to factors such as going to less filling station and getting fewer 
maneuvers at the beginning of the field. The machine runs 
as standard in 70 cm rows. But thanks to the ability to move 
the planter on the main frame, the distance between rows 
can be reduced to a minimum of 65 cm and can be expanded 
to a maximum of 75 cm. All standard equipment parts of your 
machine are placed in accordance with all the settings in this 
range. Since the wing closure is a standard equipment consisting 
of main frame and connecting arms, it can be easily demounted 
and other closure systems can be mounted on the machine.

4-х рядная картофелесажалка МАРКИ ABOLLO, оборудование, 
осуществляет посадку одновременно 4-ряда с 70 см между 
рядами и имеет производительность 1,7 га/час. Благодаря 
вместимости семян в бункере его можно эффективно 
используется из-за таких факторов, как меньшая заправка 
семян и меньшее количество маневров по полю. Оборудование 
работает по заводскому стандарту с шириной между рядий - 70 
см. Благодаря возможности перемещения сеющего устройства 
на основной раме, расстояние между рядами может быть 
уменьшено до минимума 65 см и может быть увеличено до 
75 см. Все стандартное оборудование и части оборудования 
размещаются в соответствии со всеми настройками в этом 
диапазоне. Система закрытия бороздазакрыватель состоящий из 
стандартного основного рамы и соединительных рычагов может 
быть легко демонтирован и оборудован другими системами 
закрытия на оборудование технике.





The ABOLLO COMBINE HARVESTER harvests the cereal (wheat, 
barley, oats, beans and the like) and separates the grain from the 
stalk, making the stem into straw and loading the straw another 
vehicle. It first holds out the seeds in its depot and carries out the 
functions of transporting the store to another carrier at the same 
time. The machine that provides the needed power to perform 
these functions, (minimum 70 Hp.) is a harvester with a high 
maneuverability that works comfortably even in the smallest size 
of the field. 

Молотилка МАРКИ ABOLLO - собирает зерно (пшеницу, 
ячмень, овес, фасоль и т.п.) и отделяет зерно от стебля, 
превращая стебель в солому, загружая ее на другое место. 
Вначале зерно собирается в бункер и после заполнения 
бункера освобождается на транспортирующий прицеп. 
Данное уборочное оборудование Комфортное, легко 
маневренное, даже на маленьких площадях, требуемая 
мощности двигателя трактора (минимум 70 л.с).



The ABOLLO THRESHER WITH SCREW blends the sawn spikelet 
between the drum and the counter drum, pulls the seed out 
of the spike and sheath, and breaks the stalk into straw. It also 
separates grain from straw and foreign materials with the aid of 
an aspirator. Apart from wheat, barley, rye, oats and other cereal 
varieties, with additional belt-pulley system and sieve variants 
chickpeas, beans, lentils, sorghum and similar plants can be 
blended by this machine. The grain is taken from the side and 
filled into the sack with the spiral system. Our machine, which is 
operated wherever it stops, is operated by tractor Pto. 

Молотилка шнекова МАРКИ ABOLLO, принимает скошенные 
стебли в бункер затем разделив колос от стебля, разделив 
зерно от колоса, разрывает стебель превращая в солому. 
Зерно отделяют от соломы и посторонних материалов 
с помощью аспиратора. Оборудования может отделят 
помимо пшеницы, ячменя, ржи, овса и других сортов зерна. 
Техника дополнительно оснащена системой ремня-шкива и 
разными по диаметру сит, через которых можно проводит 
обмолот нута, бобов, чечевицы, сорго и др. аналогичными 
культурами. Зерно подбирается с боку и заполняется в мешок 
при помощи шнековой системы. Оборудование работает от 
мощности ВОМ трактора, мобильна и может работать везде, 
где она останавливается или перемещается.



ABOLLO THRESHER WITH SELLECTOR, blends the sawn spikelet 
between the drum and the counter drum, pulls the seed out 
of the spike and sheath, and breaks the stalk into straw. It also 
separates grain from straw and foreign materials with the aid of 
an aspirator. Apart from wheat, barley, rye, oats and other cereal 
varieties, with additional belt-pulley system and sieve variants 
chickpeas, beans, lentils, sorghum and similar plants can be 
blended by this machine. The grain is taken from the side and 
filled into the sack with the spiral system. Our machine, which is 
operated wherever it stops, is operated by tractor Pto-shaft. In 
addition, cereal crops are peeled off by means of the selector and 
a clean product is obtained.  

Молотилка селекторная МАРКИ ABOLLO, принимает 
скошенные стебли на бункер затем разделив колос от стебля, 
затем разделив зерно от колоса, превращает стебель в 
солому. Зерно отделяют от соломы и посторонних материалов 
с помощью аспиратора. Оборудование также может отделять 
помимо пшеницы, ячменя, ржи, овса и других сортов зерна, с 
помощью дополнительной системы ремня-шкива и разными 
видами сит, через которых можно проводить обмолот   нута, 
бобов, чечевицы, сорго и др. аналогичными культурами. 
Зерно подбирается с боку и заполняется в мешок при 
помощи вентиляторной системы. Оборудование работает 
от мощности ВОМ трактора, мобильна и может работать 
везде, где она останавливается или перемещается. Зерновые 
культуры обмолачиваются с помощью селектора, получается 
чистый продукт.



The ABOLLO THRESHER WITH CONVEYOR blends the sawn 
spikelet between the drum and the counter drum, pulls the seed 
out of the spike and sheath, and breaks the stalk into straw. It 
also separates grain from straw and foreign materials with the 
aid of an aspirator. Apart from wheat, barley, rye, oats and other 
cereal varieties, with additional belt-pulley system and sieve 
variants chickpeas, beans, lentils, sorghum and similar plants can 
be blended by this machine. The grain is taken from the side and 
filled into the sack with the spiral system. Our machine, which is 
operated wherever it stops, is operated by tractor Pto-shaft. It 
easily feeds the machine via conveyor system for stalk with grain. 
In addition, cereal crops are peeled off by means of the selector 
and a clean product is obtained.

Молотилка передвижная МАРКИ ABOLLO, принимает 
скошенные стебли на бункер затем разделив колос от стебля, 
затем разделив зерно от колоса, превращает стебель в 
солому. Зерно отделяют от соломы и посторонних материалов 
с помощью аспиратора. Оборудование также может отделять 
помимо пшеницы, ячменя, ржи, овса и других сортов зерна, с 
помощью дополнительной системы ремня-шкива и разными 
видами сит, через которых можно проводить обмолот   нута, 
бобов, чечевицы, сорго и др. аналогичными культурами. 
Зерно подбирается с боку и заполняется в мешок при 
помощи вентиляторной системы. Оборудование работает 
от мощности ВОМ трактора, мобильна и может работать 
везде, где она останавливается или перемещается. Колос, 
зерно легко перемещается с помощи конвейера в бункер. 
Зерновые культуры обмолачиваются с помощью селектора, 
получается чистый продукт.



The ABOLLO SQUARE BALER is a machine that collects grass, 
clover, wheat, barley and similar crops harvested in the field and 
compresses them as stalk or straw  and binds them by a rope. 
The most common and useful one is baling machine in the form 
of a rectangular prism. This makes transportation, storage and 
use much easier. The power required to operate the machine 
is taken from the shaft of the tractor. With the aid of a double 
acting hydraulic piston lifting system on the pickup part, it easily 
moves up and down to include the whole product in the bale. 
The collector height can be adjusted from the side of the driver. 
The proprietary balanced crank and piston system allows both 
the operator and the tractor to remove undesirable vibrations 
and improve working conditions. The machine is equipped with 
a hydraulic pick-up system. It is equipped with overload-resistant 
bale press cabinet. Can operate with a 30 Hp tractor power. 
Collects the surface of the area perfectly. 

Пресс-подборщик МАРКИ ABOLLO, применяется для сбора и 
пресса и связки сена и соломы. Собирает в поле скошенные в 
увлажненном состоянии траву, люцерну, пшеницу, ячмень и т.п. 
культуры прессует и завязывает. Распространённый тип пресса 
в форме прямоугольника. В такой форме пресс удобен для 
транспортировки, складывания и в использования.  Оборудование 
работает через ВОМ трактора. На задней стороне оборудования 
и сзади трактора есть пистоны, которые применяются для 
подключения к гидравлический системы, для поднятия и 
спускание подборщика. Высота подборщика регулируется с 
кабины трактора. Собственная сбалансированная кривошипно-
поршневая система позволяет как оператору трактора, так и 
трактору устранять нежелательные вибрации и улучшать условия 
работы. Оборудование оснащено гидравлической системой 
подъема для сбора. Техника имеет перегрузочное прессовальную 
камеру для тюков. Работает через трактор мощностью 30 л.с.. 
Полностью подбирает сено и солому очищая поверхность поля.



The ABOLLO REAPER BINDER is a machine that mounted to the 
tractor with three point suspension and takes its movement from 
Pto shaft this machine harvests crops such as wheat, barley, oats, 
rye, bundles the harvested products by means of the binding 
mechanism and leaves them collectively at certain intervals. 
And it is a handy and practical machine that requires very little 
maintenance. The tractor automatically adjusts the mowing 
height adjusted by the hydraulic levers by means of a spring 
according to the terrain. Machine elements are protected against 
overloading which may occur with safety mechanism.

Косилко –связывающее оборудование МАРКИ ABOLLO. 
Оборудование соединено с тремя точками соединением к 
трактору. Убирает культуры как пшеница, ячмень, овес, рожь. 
Удобное и практичное оборудование, которое не требует 
большого обслуживания. Высота кошения регулируется от 
гидравлических рычагов трактора. Защищено автоматически 
с помощью пружины в соответствии с уровнем неровной 
поверхности грунта. Элементы оборудования защищены 
от перегрузки, которые могут возникнуть из-за правил 
безопасности.



The ABOLLO POTATO HARVESTER The machine screening 
mechanism attached to the three point suspension system works 
by moving from the Pto shaft. Our machine reaches to 2.5 km 
/ hour of harvesting speed in medium-balanced soil. The crops 
can be sown in 2 rows at a maximum distance of 75 cm between 
rows. It has a very good sinking capability with a blade system 
with a 26 ° steep angle. It also needs a very low pulling power. 
Alignment of the upper chassis at the right end of the blades is 
ensured by the surging of the mass of soil during the operation 
without clogging the machine

Картофелекопалка МАРКИ ABOLLO. Оборудование соединено 
через трех точечное соединение к трактору и берет 
мощность через ВОМ трактора. Средняя работоспособность 
оборудования при сбалансированном отношение к качеству 
почвы - достигает до скорости 2,5 км/час. Техника удаляет 2 
ряда посаженной грядки на максимальном расстоянии 75 
см. Благодаря системе ножей с крутым углом 26 градусов, 
она глубоко заходит в землю и легко выкапывает клубни. При 
правильной регулировки кончиков ножей верхнего корпуса 
даст возможность работать оборудованию без забивания.





The ABOLLO DRUM MOWER is connected to the tractor three 
point suspension system and the movement is taken from the 
Pto shaft with 540 rpm and delivered to the drums through the 
belt pulley. With this system, the free swinging blades on the two 
drums rotating in opposite directions are opened by the effect of 
center force. is a meadow mower that mow the green feed plants 
(clover, grass plants, barley, oats, etc.) and barrel them to the 
field surface. To ensure easy transport, this model has a vertical 
lifting arm or a hydraulically controlled lifting system connected 
to the customer’s request. Necessary prevention measures must 
be taken against damages that may arise due to some obstacles 
in the field. Thanks to the spring arrangement on the machine, 
the machine flexes according to the roughness of the field and it 
is the obstacle to damage on the machine. 

Роторная сенокосилка МАРКИ ABOLLO. Оборудование 
применяется для заготовки сена. Соединяется через трех 
точечное соединение к трактору набирая мощность до 540 
обор/мин. через ВОМ трактора, передавая с помощью 
шкива-ремня на ротор. Так через систему мощность 
передается на свободные вращающиеся ножи, открываясь 
к центробежной силе на двух вращающихся роторах в 
противоположном направлении. Луговая косилка, которая 
косит зеленые кормовые растения (клевер, травяные 
растения, ячмень, овес и т. д.), оставляя валок в поверхности 
поля во влажном виде.  Для облегчения транспортировки, 
оборудование оснащено вертикальным подъемным 
рычагом или гидравлической системы подъема, которую 
можно подключить по заявке заказчика. Имеющий кожух 
предназначен для защиты от повреждений, которые могут 
возникнуть из-за некоторых препятствий на полях. Благодаря 
расположению пружин на оборудовании оно лавирует в 
соответствии с неровными поверхностями и поля сохраняя от 
повреждения оборудование. 



The ABOLLO ROTARY HAY RAKE, The grass collection rake with 
transmission is designed to barrel products such as grass, hay left 
down in the field. It prevents soil and stone from entering the 
barrel with its horizontal improved rakes. Thanks to the quality 
parts used in the chassis, levers, transmission, transmission 
systems and springs,  the machine has a long service life.

ВРАЩАЮЩИEСЯ ГРАБЛИ  АБОЛЛО Зубчатые грабли 
предназначены для сбора таких продуктов, как трава и 
солома, оставленных в поле. 
Усовершенствованные горизонтальные гребни 
предотвращают попадание почвы и камней в бочку. 
Благодаря качественным деталям, используемым в ходовой 
части, рычагах, коробке передач, системах трансмиссии и 
рессорах, машина имеет долгий срок службы.



The ABOLLO HAY RAKE connects to the tractor with a 3 point 
suspension system and collects the mowed meadows and grasses 
with the fingers on the star wheels that takes movement with 
friction. This machine emits and turns the products it collects. 
In order to facilitate the bale and collecting of the forage crops, 
arrays the grasses in rows and provides easy picking. By changing 
the shape of the impeller casings and the connection from the 
main body, it is possible to carry out the tasks of collecting single 
row grass, collecting two rows of grass and spreading grass 
according to the desired purpose. It could be mounted all types 
of tractors easily with the three point suspension connection 
system. Hay rakes are manufactured 4 types according to the 
working range as single row with 4 - 5 array and 8-10 double row.

Грабли ворошилки МАРКИ ABOLLO применяются для переворачивания 
влажной травы или для сбора ее в кучу. Оборудование состоит из спиц 
на звездном колесе, соединяется через трех точечное соединение к 
трактору.  Обеспечивает последовательное переворачивание или 
легкого сбора сухого сена, кормовых культур в кучу, для облегчения 
работы для вязания тюков. В зависимости от целью возможно 
изменять форму корпусов, ворошилки при соединение с основным 
корпусом, оно выполняет задачи по сбору травы в одну сторону или 
собирая травы по обе стороны или распределяя траву. В соответствии 
с диапазоном сбора урожая травы производится 4 вида 4-5 колесных 
односторонних граблей ворошилок  ABOLLO HAY RAKE с пальцами 
на звездном колесе, который соединен с 3-точечной системой 
подвески трактора и движется от земли скальжением.  Изменяя 
форму корпусов крыльчатки и соединение с основным корпусом, 
он может выполнять задачи сбора однорядной травы, собирая два 
ряда травы и распределяя траву в соответствии с желаемой целью. 
Все типы тракторов могут быть легко подключены к трехточечной 
системе подвески. В соответствии с диапазоном сбора урожая травы 
применяется односторонни состоящие из 4-5  рядные граблей  или 
двухстороннее 8-10 рядов.



The ABOLLO HAY RAKE TRAILED TYPE connects to the tractor 
with a 3 point suspension system and collects the mowed 
meadows and grasses with the fingers on the star wheels that 
takes movement with friction. In order to facilitate the bale and 
collecting of the forage crops, arrays the grasses in rows and 
provides easy picking. It could be mounted all types of tractors 
easily with the three point suspension connection system. 
Working position and road position could be easily switched 
unless getting off the tractor. Hay rakes are manufactured 2 types 
according to the working range as 8-10 array double row.

Грабли ворошилки, тип прицепной МАРКИ ABOLLO это 
оборудование состоящая с спицами на звездном колесе, 
который соединено с помощью трех точечного соединения 
к трактору и движется трением от земли применяется для 
переворачивания влажных трав и для сбора их в кучу. 
Обеспечивает последовательное переворачивание или 
легкого сбора сухого сена, кормовых культур в кучу, для 
облегчения работы для вязания тюков. При помощи сцепки 
могут свободно и легко соединены на все типы тракторов. 
Переключение с рабочего положения на транспортное 
положение регулируется гидравлической системой из 
кабины трактора. В соответствии с диапазоном сбора урожая 
травы выпускается 2 вида 8-10 колесных, двухсторонних.



The ABOLLO HAMMER MILL is mounted to tractor three-point 
connections system and takes its movement from the pto  shaft. 
In the hammer mill , the crusher is a hammer system, the blades 
are made of steel and at the same time the blades can be used 
on four sides. The machine turns the blades with the centrifugal 
system and breaks the spindle by taking the revolution of the 
crusher section according to the operating speed of 540 rpm in 
the tractor Pto  shaft. The sieving adjustment is done according to 
the desired grain. The machine has 4 different screen sizes. Care 
must be taken to ensure that the feeds desired to be milled are 
absolutely dry. Oily and moist feeds are not milled efficiently. You 
can easily feed all kinds of cereals (barley, wheat, corn, corncob, 
rye, broom, oat, cotton seed, alfalfa, sunflower and straw etc.) 
Thanks to the fan system, the filling of the grinded feed is easily 
done with sacks. Our model with electric motor is also in our 
production band. 

Молотковая дробилка МАРКИ ABOLLO, соединяется через 
трехточечной соединение к трактору и берет мощность через ВОМ 
трактора. В дробилке молотковая система представляет собой ножи, 
изготовлены из стали, ножи могут использоваться с четырех сторон. 
При рабочей скорости 540 обор/мин от ВОМ трактора поступает на 
оборудование в дробительную секцию с центробежной силой, где 
открывается и начинают работать ножи осуществляя дробление. 
Регулировку вида дробления можно осуществлять по подгонке 
сита. Дробилка имеет 4 вида сита с разными ячейками. Обратить 
внимание, чтобы подаваемые зерно были абсолютно сухими. 
Влажное и масленое   зерно дробить неэффективно.  Вы можете 
легко дробить все виды злаков (ячмень,  пшеница, кукуруза, 
рожь, овес, хлопок, клевер, сухие головки подсолнечника и т.д.). 
Оборудование оснащено системой циклона, которая помогает легко 
и свободно заполнять в мешки корм. В нашей модели еще имеется 
электродвигательный вид молотковой дробилки.



The ABOLLO FODDER MIXER is produced in 3-4-6-8-10-12-14-16-20 cubic 
meters and it is an ideal machine for enterprises with animals quantities 
20-200 heads. The simple, light and durable structure of the machine 
ensures that it is indispensable for dairy and farms. The vertically 
operating spiral system, thanks to the special alloyed, specially designed 
and tungsten-coated blades on it, allows the round and square balls to 
be disintegrated in a short time, cut and mixed homogenously with other 
rough and concentrated feeds. Thanks to the special design of the spiral 
and the body, there are no blind spots in the machine and therefore there 
is no post-emptying feed in the bucket. This special design requires much 
less power than the horizontal feed mixers combined with the long-life 
gearbox system used. Thanks to the electronic digital weighing system, 
feeds to the machine can be weighed with high accuracy and ratios can 
be prepared correctly.

Смеситель - кормораздатчик МАРКА ABOLLO, производится в 3-4-6-8-
10-12-14-16-20 кубических метрах вместимости и является идеальном 
оборудованием для ферм с размерами от 20 до 200 и более голов 
животных. Конструкция оборудования простое, легкое и прочное, 
гарантирует фермерам как необходимое и незаменимое оборудование 
для молочных и откормочных ферм. Благодаря вертикально действующей 
шнековой системе, специально изготовленным из легированной стали, 
и покрытым вольфрамом лезвиями ломает, измельчает и разрезает 
круглые и квадратные тюки, гомогенно, однородно смешивая с другими 
концентрированными кормами. В оборудовании нет слепых, выемок 
и помятых мест, а также благодаря специальной конструкции шнека 
и корпуса, после раздачи в ковше не остается корма. Эта специальная 
конструкция требует гораздо меньшей мощности, чем горизонтальные 
подающие смесители в сочетании с используемой системой 
долговременного редуктора. Благодаря электронной цифровой системе 
взвешивания подачи корма, весь подаваемый корм контролируется 
весами с высокой точностью, и дает осуществлять правильную подготовку 
с точностью в процентном соотношение кормов.



The ABOLLO SINGLE ROW MAIZE CHOPPER allows the tractor to be easily 
controlled during operation by taking part of the load on the tractor during 
operation thanks to the support wheel attached to the machine and connected 
to the 3 point suspension system. Power transmission is obtained via 2 shafts 
and gearboxes. The feeding unit consists of two drums and these drills have self-
sharpening and bottom-cut lower knives. Thanks to these blades, a clean cutting 
operation is performed. There is a safety device against overloads on the machine. 
All of the feeder units are powered by a closed gearbox that does not require 
power. Through the design of the cutting mechanism of the silage machine, a 
regular silage is obtained. The fan with 12 cutting blades allows the corn to break 
down to a minimum of 5 mm. In particular, for the complete disintegration of dry 
corn grains, a cutting plate inside the cutting mechanism is available as standard. 
One of the most important factors for error-free and high quality silage is that 
the distance between sharp blades and blades and cutting plate is as narrow as 
possible. The grinding process is very easy and can be done in a short time thanks 
to the grinding device specially placed on the machine’s cutting mechanism. 
Thanks to its powerful fan and fan pallets, the gearbox maize silage machine loads 
the silage quickly through the finished mooring platform. Thanks to the foldable 
chimney of the machine, it can easily pass through even the lowest places. 

Однорядный силосный комбайн МАРКИ ABOLLO, это оборудование которое 
соединяется к трактору через трех точечное соединение и принимает часть нагрузки 
на тракторе во время работы благодаря опорному колесу на оборудовании, трактор 
во время работы позволяет осуществлять удобное управление. Передача энергии 
осуществляется через 2 вала и редукторы. Блок подачи состоит из двух барабанов 
и разрезает кукурузу острыми ножами. Благодаря этим ножам выполняется 
операция чистого выреза. Существует защитное устройство от перегрузок 
на оборудование. Все питающие системы питаются от энергопотребляющей 
отсечной коробки. Благодаря конструкции режущего механизма силосного 
оборудования получается качественный силос. Барабан с 12 режущими ножами 
позволяет разрезать кукурузу до 5 мм. В частности, для полного измельчения сухих 
кукурузных зерен в стандартной комплектации имеется режущая пластина внутри 
режущего механизма. Одним из наиболее важных факторов для бесшумного и 
высококачественного силоса является то, что расстояние между острыми ножами и 
режущей пластиной является, как можно более узким. Процесс затачивания очень 
прост и может быть выполнен за короткое время, по специально разработанному 
для резания механизма оборудования. Благодаря мощным барабаном и 
барабанным поддоном оборудования быстро загружается собиравшиеся готовые 
силос на силосопровод. Благодаря мощным вентиляторным и вентиляционным 
пластинам шестерни коробки передач быстро загружают силос с парусной 
платформой, которая завершает работу силосной машины.  Благодаря складскому 
силосопроводу  он может легко проходить даже в самых низкие места.



The ABOLLO TWO ROWS MAIZE CHOPPER has a working width of 1.25 mts and can 
cut - harvest - two rows at a time thanks to cutter and feeder drums. Thanks to its fold-
back feature, it provides road opening on the field, reducing the number of turns in 
the field and preventing the corn from being crushed by the tractor on the field. Cutter 
and feeder drums cut corn and feed it to the feeder unit. The feeder unit feeds the 
disruptive blades on the fan at the right angle, ensuring the best quality disintegration. 
The fan with 12 cutter blades ensures that the corn breaks down to a minimum of 5 
mm. There are two feeder rollers and two press rollers that allow the corn to go to 
the kneader. The printing drums are used to convey the corn plant’s body and its cobs 
to the  breaker fan with right angles, these drums are positioned horizontally in front 
of the kneader fan. A safety bolt, which can be easily accessed inside the machine, 
is installed to protect the feeding unit against stone and soil intake. Protect this nut 
against the intake of stone and soil by the feeding unit during working on difficult 
conditions. The wheel height can also be adjusted even during operation to prevent 
stone and soil ingestion while working in tough conditions. The chimney swing system 
can be easily controlled by the operator with the aid of a hydraulic arm through the 
tractor. The chimney has the length and height to be able to load on the trailer on the 
way back. There is also a chimney extension option that allows you to discharge to 
trucks and higher trailers. The grinding process can be done easily thanks to the knife 
sharpening system placed inside the machine. The machine height for the road position 
can be reduced by folding the upper chimney.

Двойной силосный комбайн МАРКИ ABOLLO, имеет рабочую ширину 1,25 метра и 
может косить по два ряда за один раз благодаря режущим и подающим барабанам. 
Благодаря своей функции сгибания он обеспечивает открывание дороги на поле, 
уменьшая количество поворотов в поле и предотвращая раздавливание кукурузы 
трактором. Режущие ножи и барабанный приёмник разрезают кукурузу и подают 
ее на устройство подачи. Подающий механизм подает его на барабан, оснащенный 
режущими ножами под прямым углом, обеспечивая наилучшее качество 
измельчение. Барабан с 12 режущих ножей гарантирует, что кукуруза измельчается 
до 5 мм. Для отправки кукурузы на режущий барабан осуществляется с помощью двух 
подающих роторов и двух скользящих роторов. Скользящие роторы располагаются 
горизонтально перед режущими барабаном, для подготовки стебля и початка кукурузы 
под прямым углом. Предохранительный болт установлен для защиты устройства 
подачи от каменного и почвенного впуска, который можно легко попасть внутрь 
оборудование. Это болт защищает от приема камня и грунта подающим устройством 
во время работы в сложных условиях. Высота колеса также может регулироваться 
даже во время работы, чтобы предотвратить попадание камней и почвы при работе в 
тяжелых условиях. Система силосопровода легко управляется оператором с помощью 
гидравлического рычага через трактор. Силосопровод имеет длину и высоту, чтобы 
иметь возможность загружать на прицеп на обратном пути. Существует также опция 
удлинения силосопровода, которая позволяет вам выгружать в грузовики и для более 
высоких прицепов. Процесс затачивание можно сделать легко благодаря системе 
заточки ножей, размещенной внутри оборудования. Высота оборудования для 
транспортировки может быть уменьшена путем складывания верхней силосопровода.



The ABOLLO FOUR ROWS MAIZE CHOPPER can harvest three 
rows of corn thanks to a cutting and feeding drum with a working 
width of 3 m. The machine can be used behind the tractor. Cutter 
and feeder drums cut corn and feed it to the feeder unit. The 
feeder unit feeds the fan with splitter blades at the right angle to 
provide the best quality splitting. The fan with 12 cutter blades 
ensures that the corn breaks down to a minimum of 5 mm. There 
are two feeder rollers and two press rollers that allow the corn to 
go to the kneader. The pressing drums are positioned horizontally 
in front of the shredding fan, so that the corn plant’s body and 
cobs reach the shredding fan at the right opening. The functions 
of the machine are controlled by the tractor cab thanks to the 
electrohydraulic control system. The front drums of the machine, 
the lift of the boiler and the adjustment of the rotation, and the 
warp which allow the curved corn to be lifted are easily controlled 
by this control system.

Четырех рядный силосный комбайн МАРКИ ABOLLO с рабочей 
шириной 3 м, который может собирать четыре ряда кукурузы 
одновременно благодаря режущему и подающему барабану. 
Оборудование может использоваться заде трактором. Режущие 
элементы и подающие барабаны разрезают кукурузу и подают ее 
на устройство подачи. Подающий механизм подает на барабан 
оснащены с режущими ножами под прямым углом, обеспечивая 
наилучшее качество измельчения. Барабан с 12 режущими ножами 
гарантирует, что кукуруза измельчается до 5 мм. Для отправки 
кукурузы на режущий барабан осуществляется с помощью двух 
подающих роторов и двух скользящих роторов. Скользящие роторы 
располагаются горизонтально перед резанием в барабан, чтобы 
подготовит стебель и початка кукурузы под прямым углом.  Функции 
оборудования контролируются из кабины трактора благодаря 
электрогидравлической системе управления. Система легко 
контролируется и регулируется следующие функции: угла градуса 
барабана, поднятия, опускания и поворотов силослопровода, 
поднятием за счет шнейков лежачей кукурузы.



The ABOLLO SILAGE ROUND BALLER moves from the electric 
motor. And the ready-made silage stuffed with the damper tool 
in the feed hopper rolls the beet pulp, fruit pulp, alfalfa silage and 
various green coarse feed crops into rolls and covers them with 
stretch and cuts the connection with the external environment 
and provides a longer shelf life of the products. According to the 
silage baling machine, the roughage dry matter ratio and the 
particle size, the SRB100 model can roll baler 70-130 kg, SRB500 
model 350-600 kg, SRB800 650-1050 kg. 

Силосный пресс-подборщик МАРКИ ABOLLO производиться 
путем прокатки готового силоса, свекольной ботвы, 
плодовой ботвы, силоса люцерны и различных зеленых 
грубых, кормовых растений,  собирая их в рулон. Имеются 
модели силосный пресс-подборщика,  соответствуют по  
вместимости силоса, в сухом виде модель SRB100 может 
прокатывать рулон от 70 до 130 кг, модель SRB500 от  350 до 
600 кг, SRB800 – от 650 до1050 кг.





The ABOLLO FERTILIZER SPREADER TRAILED TWIN DISC is 
produced with double disc, 2500-3000 liter capacity and 10-16, 
18-24, 24-36 m working width. Our machine is connected by 
means of the tractor tow bar. The discs made of stainless steel 
material on the machine have a long life. Thanks to the horizontal 
mixer in the machine, the fertilizers can be homogenously 
dropped into the distributor blades. Thanks to the hydraulic lift 
controlled from the tractor, the amount to be thrown to land is 
adjusted.  

Прицепной удобритель МАРКИ ABOLLO выпускается с 
двойным диском, емкостью 2500-3000 литров и рабочей 
шириной 10-16м, 18-24м, 24-36 м. Оборудование 
соединяется к трактору при помощи сцепки. Диски 
изготовлены из нержавеющей стали, что дает оборудованию 
долгий срок службы. Благодаря горизонтальному 
смесителю на оборудовании, удобрение разбрасывается 
равномерно с помощью распределительных лопастей. 
Подачи разбрасываемого удобрения осуществляется через 
гидравлический лифт трактора.



The ABOLLO FERTILIZER SPREADER MOUNTED TWIN DISC is 
produced with double disc, 900-1200-1500 liter capacity and 10-
16, 18-24, 24-36 m working width. Our machine is connected to 
the tractor by means of three suspension arms. The discs made 
of stainless steel material on the machine have a long life. Thanks 
to the horizontal mixer in the machine, the fertilizers can be 
homogenously dropped into the distributor blades. Thanks to 
the hydraulic lift controlled from the tractor, the amount to be 
thrown to land is adjusted.  

Удобритель навесной с двойным диском МАРКИ ABOLLO 
выпускается с емкостью 900-1200-1500 литров и рабочей 
шириной 10-16м, 18-24м, 24-36 м. Оборудование соединяется 
к трактору с помощью трех точечное соединение. Диски 
изготовлены из нержавеющей стали, что дает оборудованию 
долгий срок службы. Благодаря горизонтальному смесителю 
на оборудовании, удобрение разбрасывается равномерно 
с помощью распределительных лопастей.  Оборудование 
оснащено гидравлическим подъемником, который 
управляется из трактор. Благодаря подъемнику количество 
подачи удобрения, которое нужно выбросить на поверхность 
поля регулируется.



The ABOLLO FERTILIZER SPREADER MOUNTED is connected to 
the tractor with a three point suspension system of single disc 
fertilizer spreaders manufactured as hanging type. Fertilizer 
spreaders can be manufactured with hydraulic control. Thanks to 
the hydraulic control arm, the fertilizer can be easily ejected from 
the tractor cabin at the beginning of the border and it is closed 
in a serial manner to prevent unnecessary fertilizer consumption. 
Storage capacity 400-500-600-800 lt is available in different 
models. 

Удобритель навесной марки ABOLLO выпускается с одним 
диском, соединяется к трактору при помощи трех точечного 
соединения. Разбрасыватели удобрений могут быть 
изготовлены с гидравлическим управлением. Благодаря 
гидравлическому рычагу управления, удобрение легко 
регулируется из кабины трактора, и оно закрывается 
последовательным образом, чтобы предотвратить ненужное 
расход удобрений в начале границы.  Доступен в разных 
моделях по емкости   400-500-600-800 л.



The ABOLLO MANURE SPREADER the tractor pto drives both the 
distributor system and the lubrication system of the machine. The 
3-way hydraulic control positioned in front of the machine makes 
it easy for the person in the tractor to use all the functions of the 
machine. Operation of the conveyor system with the hydraulic 
control, the jack system and the tailgate can be adjusted to the 
desired opening. The distribution range of the spirals varies 
between 16-20 meters depending on the moisture content of the 
gravel. The front side doors of the machine can be opened with 
the hinge system, so extra dispensing-loading possibility is created. 
It is designed to increase soil productivity and is produced with 
high quality and assurance targets, which are kept on the latest 
technological systems, save the farmer time loss and reduce 
workload.

Навозоразбрасыватель МАРКИ ABOLLO приводится в движение через 
ВОМ трактора, подавая движение на распределительную систему, 
имея систему смазки оборудования, и с тройном гидравлическим 
управлением, расположенного в передней части оборудования, 
позволяет с легкостью регулировать через трактор и использовать 
все функции оборудования. С помощью гидравлического управления 
осуществляется работа конвейерной системы, подъемной системой 
и регулировки разбрасывания, до желаемого направления через 
заднюю крышку. Диапазон разбрасывания со шнеков от 16м до 
20 метров в зависимости от влажности навоза. Передние боковые 
двери оборудования, можно открывать с помощью петлевой 
системы, создавая дополнительную раздачу-загрузку. Оборудование 
предназначено для повышения урожайности почвы и оборудовано по 
последними технологическими системами, экономит время фермеру 
и снижает трудозатраты, изготовлен по новейшей технологии и из 
оборудования высокого качества.



The ABOLLO TURBO SPRAYER is used in all kinds of 2-row high 
trees, fruit gardens, vineyards, beets, cotton, tobacco and hob 
disinfection.  There are two different models for connecting the 
tractor hanger type from the hydraulic lever to the 3 points and 
the pull type from the tow bar. The pressure required for spraying 
is provided by membrane pumps. The operation of the pump is 
achieved by the action taken from the tractor Pto  shaft. Drinking 
tanks are available in two types for use as fiberglass or polyethylene 
tanks. The turbo fan on the machine provides pressurized air 
around the propeller that takes its movement from the Pto  shaft. 
The direction of the moving fan of the fan is adjusted and the air 
flow is controlled. Adjust the angle of shot (spin) and direction of 
the fans on the fan or adjust the distance of shot and throwing 
medicine by changing the plaques. By using the dispenser valves 
on the regulator, medication shot is provided on the right, left or 
both sides.

Вентиляторный опрыскиватель МАРКИ АBOLLO используется во всех 
видах двух-рядных, высоких деревьях, фруктовых садах, виноградников, 
свеклы, хлопка, табака, хмеля. Существуют два различных типа 
подключения к трактору: навесной через 3-ех точечное соединение, и 
прицепной с помощью сцепки. Давление, необходимое для распыления, 
обеспечивается мембранными насосами. Работа насоса достигается 
за счет действия, взятого с ВОМ трактора. Емкости выполнены в двух 
вариантах из стеклопластиковых или полиэтиленовых емкостей. 
Вентилятор на оборудовании обеспечивает воздушное давление, которое 
берет из оборотов ВОМ трактора. Регулируется направлением вентилятора 
и регулируется воздушным давлением. Благодаря установленным 
форсункам на оборудовании, отрегулируется угол выстрела (вращение) и 
направление форсунок, которое регулирует дальность выстрела и дебит 
при замене шайбы с разными диаметрами отверстий. Разбрызгивание 
опрыскивателя можно регулировать с помощью регулирующих кранов 
только правая часть, только левая часть или с сразу обоих сторон.



The ABOLLO FIELD SPRAYER is effectively used in the struggle 
against harmful pests and diseases that infest plant crops such 
as grain, cotton, beet, cereal, maize and sunflower. It is also used 
to destroy unwanted plants and weeds. There are two different 
models for connecting the tractor hanger type from the hydraulic 
lever to the 3 points and the pull type from the tow bar. The 
pressure required for spraying is provided by membrane pumps. 
The operation of the pump is achieved by the action taken from 
the tractor Pto  shaft. Disinfection tanks are available in two 
types for use as fiberglass or polyethylene tanks. The spraying 
is done by means of spraying arms which can be produced on 
demand. Thanks to the shock absorbers on the machine, it 
provides effective spraying by ensuring that the spraying arm is 
always parallel to the surface of the field. The spraying arms are 
equipped with brass body clamp injection as standard. 

Штанговый опрыскиватель МАРКИ ABOLLO эффективно 
используется в борьбе с вредителями и болезнями растений, 
которые заражают растительные культуры: зерно, хлопок, свекла, 
злаки, кукуруза и подсолнечник. Используется для уничтожения 
нежелательных растений и сорняков. Существуют два типа 
оборудования, которые подключаются к трактору: навесной 
через 3-ех точечное соединение, и прицепной с помощью сцепки. 
Давление, необходимое для распыления, обеспечивается 
мембранными насосами. Работа насоса достигается за счет 
действия, взятого с ВОМ-а трактора. Емкости выполнены в двух 
вариантах из стеклопластиковых или полиэтиленовых емкостей. 
Опрыскивание осуществляется с помощью штанги, которая 
может быть изготовлена по заявке специально. Амортизатор 
оборудования обеспечивает эффективное распыление, 
гарантируя, что форсунки всегда параллельны поверхности поля. 
Стандартно используется на штанге хомутные форсунки.





The ABOLLO SINGLE AXLE TRAILER are connected to the rear 
of the tractor with a tow bar. It is preferred due to the ease of 
turning in rough terrain. The trailer transports grain, silage, bale, 
stone, pebbles, fertilizer and other materials. Depending on 
demand, it can be produced as tipping to the rear, side tipping, 
three sides tipping. Thanks to the tow bar of the trailer, It is made 
with the special inclination angle at the trailer in order to burden 
the less weight to the tractor. Thanks to the stream it is easier to 
pull the trailer.

Одноосный прицеп МАРКИ ABOLLO соединяется с трактором 
с помощью сцепки. Предпочитается в сложных местностях 
за счет легкости поворота. С прицепом транспортируется 
зерно, силос, тюки, камни, гравий, удобрения и т.д. По заявке 
изготавливается любая система выгрузки: задняя, боковая, 
3-ех сторонняя выгрузка. Сцепка прицепа изготовлена 
в пределах определенного угла наклона минимизируя 
нагрузку на трактор. Во время спуска с уклона трактор тянет 
свободно и легко. 



The ABOLLO DOUBLE AXLE TRAILER  are connected to the rear 
of the tractor with a tow bar. Thanks to the rotary system used 
on the trailer, the maneuverability is higher. Thanks to the 
stream given in the production of the trailer, the trailer does 
not burden the tractor. It is ensured that the tractor can pull 
the trailer more easily. Thanks to the double axles used on the 
trailer and the length of these axles, the products are transported 
more controlled. The trailer transports grain, silage, bale, stone, 
pebbles, fertilizer and other materials. Depending on demand, it 
can be produced as tipping to the rear, side tipping, three sides 
tipping. 

Двуосный прицеп МАРКИ ABOLLO присоединится сзади к 
трактору с помощью сцепки. Благодаря поворотному кругу, 
используемому в прицепе, оборудование имеет хорошую 
маневренность. Чтобы не было большой нагрузки на трактор, 
прицеп оборудован специально уклоном, который дает 
трактору легко его передвигать и перетаскивать. Благодаря 
двойной широкой оси, используемой в прицепе можно 
спокойно и свободно перевозить грузы. Долговечность этих 
осей. Прицепом перевозиться зерно, силос, тюки, камни, 
гравий, удобрения и т.д. По заявке изготавливается любая 
система выгрузки: задняя, боковая, 3-ех сторонняя выгрузка..



The ABOLLO TANDEM TRAILER wheat, barley, silage and fertilizer 
etc. material can be transported. Our trailers are designed for all 
kinds of challenging terrain conditions. Preventing overturning 
was ensured thanks to the rotary arrow.

Полуприцепы марки ABOLLO предназначены для 
транспортировки пшеницы, ячменя, силоса, удобрения и т.д. 
Прицепы применяются для всех видов сложного грунта. Имея 
поворотный круг благодаря, которому предотвращается 
опрокидывание.



The ABOLLO AUGER CONVEYOR WITH SHAFT AND ELECTRCITY is 
used for the loading and unloading of cereal products such as 
barley, wheat and sunflower, beans, etc. pulses. The tractor is 
moved by the shaft from the pto shaft or by means of the belt 
pulley from the electric motor when desired. There are 3 main 
types according to shaft capacity, helical capacity, loading height 
and electric motor phase. According to the capacity, two models 
are being manufactured with pipe diameters of 139-168 mm. 
According to the loading height, 2 models are being produced 
with 8-10 meters. It is manufactured as 220 V two phase (only 
for 140 mm pipe diameter) and 380 V three phase according to 
electric motor phase. The loading height can be adjusted with 
the pulley rope system. Depending on demand, only spindle with 
shaft and electric motor spiral are produced.

Шнек зерновой МАРКИ ABOLLO используется для погрузки 
и выгрузки зерновые культуры такие, как ячмень, пшеница, 
подсолнечник, фасоль и т.д. При необходимости шнеки 
работают от ВОМ трактора или от электродвигателя 
передавая обороты на шкив и ремень. Существует 3 основных 
типа шнеков работающего от ВОМ или электродвигателя 
в зависимости от производительности, по высоте загрузки 
и фазы электродвигателя. По производительности 
выпускаются две модели с диаметром трубы 139мм -168 мм. 
В соответствии с высотой погрузки 2 модели выпускаются 
с 8-10 метрами. Он изготавливается как 220 Вт двухфазный 
(только для диаметра трубы 140 мм) и 380 Вт трехфазный 
в соответствии с фазой электродвигателя. Высота погрузки 
может быть отрегулирована с помощью полиспастной 
системы. В зависимости от спроса производится шнек 
работающая через ВОМ трактора или шнек работающего от 
электродвигателя.



The ABOLLO WATER TANKER is produced in two different types 
as single axle and double axle. The centrifugal pump is started by 
the action taken from the tractor pto shaft. Pump 2 with “inlet 
and 2” outlet is used for filling and emptying the tankers behind 
the tractor. Thanks to the self-filling system, the water tank 
is filled with the pump. Thanks to the special oil in the pump, 
high cycle heating problem is prevented. The tank is galvanized 
stainless steel and does not suffer corrosion. 

Прицеп-цистерна для перевозки воды МАРКИ ABOLLO 
выпускается двух типов: одноосная и двухосная. 
Центробежный насос запускается действием, производимым 
с ВОМ трактора. Вход/выход насоса 2 дюйма используется 
для наполнения и освобождение воды. Благодаря системе 
само заполнения с резервуара для воды заполняется 
насосом. Благодаря специальному маслу в насосе 
предотвращается проблема с нагревом с высоким циклом. 
Цистерна изготовлена из оцинкованной нержавеющей стали 
и устойчива к коррозии.



The ABOLLO FUEL TANKER is produced in two different types as 
single axle and double axle. The tank is galvanized stainless steel 
and does not suffer corrosion. Thanks to the fuel filling system 
located inside the cabin, the desired fuel amount is transferred 
from the meter. 

Прицеп-цистерна для перевозки воды МАРКИ ABOLLO. 
Оборудование выпускается двух типов: одноосная 
и двухосная. Цистерна выполнена из оцинкованной 
нержавеющей стали и устойчива к коррозии.  Благодаря 
системе счетчика расположенной внутри кабины, можно 
заполнять желаемое литраж топлива.








